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KIZILTEPE KAYMAKAMLIGI
flge Milli Egitim Mudirligi

Say1 :43205839-918.01-E.13625609 02.12.2016
Konu : Okul ve Kurumlarda Is Saglig
ve Giivenligi Onlemleri

KIZILTEPE ..o et MUDURLUGUNE

Ilgi :a)ll Milli Egitim Midiirliigiiniin 01/12/2016 tarih ve 918.99--01-E.13594408 sayili
yazisl.
b) 19/08/2014 tarih ve 3450084 sayil1 2014/16 Bakanlik Genelgesi
c) 25/04/2013 tarih ve 28628 sayili Resmi Gazetede Yayinlanan Is Ekipmanlarinin
Kullaniminda Saglik ve Giivenlik Sartlar Yonetmeligi

Midirligiimiize baglh okul ve kurumlarda verimli ve giivenli bir ortamin hazirlanmasi
ve bunun stirekli olmasi igin belirlenen is ve islemlerin hassasiyetle yapilmasi gerekmektedir.

[lgi yazimizda belirtilen Bakanlik Genelgesi,Yonetmelik ve  Talimatlar
dogrultusunda gerekli kontrollerin belirtilen periyotlarda yapilmas: ve belgelerin tamamlarak
olusturulacak dosyalarda hazir bulundurulmasi kaorifer kazalarimi yakacak gorevlilerin
gerekli egitimi almis personelden secilmesi veya egitimlerin aldirilarak Ek'te gonderilen
kalorifer kazani yakma talimatina titizlikle uymalar: gerekmektedir.

Soz konusu talimatnamenin ilgililere teblig edilerek bir niishasinin denetimler i¢in
hazir bulundurulmast hususunda geregini rica ederim.

Mehmet AKDAG
Miidiir a.
Sube Miidiirii
Ek :Yazi
Dagitim
Geregi :
Tiim Okul ve Kurum Miidurliiklerine
Adres: PTT Cad. Halk Egitim Mrkz. Yam KIZILTEPE Ayrmtili bilgi i¢in: Hasan EREN - ISGB Memur

TEL: 0482312 17 64-0482 3124782 Dahili Tel: 116
FAX: 04823124180

Bu evrak giivenli elektronik imza ile imzalanmustir. http:/evraksorgu.meb.gov.tr adresinden 9e8a-473e-3f24-9863-84be kodu ile teyit edilebilir.



T.C.
MARDIN VALILIGi
11 Milli Egitim Midiirliigii

Say1 :65384129-918.01-E.13594408 01.12.2016
Konu : Okul / Kurumlarda ISG Onlemleri

DAGITIM YERLERINE

Igi :a) 19/08/2014 tarih 3450084 sayil1 2014/16 Bakanlik Genelgesi
b) 25.04.2013 tarih 28628 sayili Resmi Gazetede yayimlanan Is Ekipmanlarinmn
Kullaniminda Saglik ve Giivenlik Sartlar1 Yo6netmeligi

Ilgi (a) Bakanlik Genelgesinin 12. Maddesi; "Is Ekipmanlarimin Kullaniminda
Saghk ve Giivenlik Sartlari Yionetmeligine girve; Kazan, basincli kaplar, paratoner,
topraklama ve elektrik tesisat, elektrikli aletler ve jeneratirler, makineler, insaat islerinde
kullanilan iskeleler, isin yapumi ve yiiriitiimii icin gerekli olan her tiirlii arac, gereg, tesis ve
tesisatlarin kontrolleri ilgili alan miihendisi, teknikeri veya teknik ogretmenleri tarafindan
yapulacaktir. Sorunlar mahalli imkanlar cercevesinde giderilecektir. Kontrollerin yapilip
yapumadigr tutanak altina alinarak, kurum amirlerince dosyasinda saklanacaknr.
Yukarida belirtilen ekipmanlarin bulundugu yere periyodik kontroliin yapildigina dair bir
yazi yada isaret astlacakuir.” 15. Maddesi; ""Bakanligimiz merkez ve tasra teskilati binalar
ile okul ve kurumlarina ait binalarin ve eklentilerinin ISG mevzuatina uygun fiziki
kosullart tastyp tasumadigt Merkezde Insaat Emlak Daire Baskanligi, tasrada
Valiliklerdeki teknik elemanlarca inceleme yapiarak wuygunsuz sartlarmm giderilmesi
saglanacaknr.' seklinde ifade edilmektedir.

Ilgi (b) yonetmelikte elektrik tesisati ve kalorifer kazanlarinin kontrol periyotu
(azami siire) 1 yil olarak belirtilmigtir.

Okul ve kurumlarimizda kaloriferlerin yakilmaya baslanmis olmas: nedeniyle
muhtemel kazalarin 6nlenmesi ve enerji verimliliginin saglanmasi agisindan, elektrik tesisati
ve kalorifer kazanlarinin fenni muayenelerinin yaptirilmasi, kalorifer kazanlarimi yakacak
gorevlilerin gerekli egitimi almis personelden secilmesi veya egitimin aldirilmasi ve Ek'te
gonderilen kalorifer kazani yakma talimatina titizlikle uymalar1 gerekmektedir.

S6z konusu talimatnamenin ilgililere teblig edilerek bir niishasinin
denetimler i¢in hazir bulundurulmasi hususunda;

Geregini rica ederim.

Yakup SARI
Vali a.
I1 Milli Egitim Miidiirii

Isyeri Saglik ve Giivenlik Birimi
Hitkumet Konagi /MARDIN Ayrintih bilgi igin: U. EFE Is Giiv.Uzm.
Elektronik Ag: www.mardin.meb.gov.tr Tel: (0482) 212 12 58

e-posta: isguvenligid7@meb.gov.tr Falks: (0 482) 2121036

Bu evrak giivenli elektronik imza ile imzalanmistir. http:/evraksorgu.meb.gov.tr adresinden 65dc-833¢-3915-af45-f03b kodu ile teyit edilebilir.



EKI: Kalorifer Kazan: Yakma
Talimati (6 shf.)

Dagitim Bilgi

Geregi Maarrif Miifettigleri Bagkanlig:
10 Tige Kaymakamhg: (flge MEM) Sivil Savunma Birimi

Insaat Emlak Subesi

Destek Hizmetleri Subesi

Isyeri Saglik ve Giivenlik Birimi

Hitkumet Konagi /MARDIN Ayrintih bilgi igin: U. EFE Is Giiv.Uzm.
Elektronik Ag: www.mardin.meb.gov.tr Tel: (0482) 212 1258
e-posta: isguvenligid7@meb.gov.tr Faks: (0 482) 2121036

Bu evrak giivenli clektronik imza ile imzalanmigtir. http://evraksorgu.meb.gov.r adresinden 65dc-833¢-3915-af45-f03b kodu ile teyit edilebilir.



KOMURLU KALORIFER KAZANI YAKMA TALIMATI
Yerli Linyit Komiiriiniin Yakilmasinda Uyulacak Talimat

1. Sabahin erken saatinde kazan dairesine girdiginizde 6nce hidrometreden tesisatin suyunu
kontrol ediniz. Eksikse, suyunu tamamlaymiz.

2. Kazan duman borularini (d6kme kazanlarda dilimleri) haftada iki kez kazani1 yakmadan
Once temizleyiniz.

3. Ates kapagin1 a¢1p 1zgaranin sagina ve soluna ve de ocagin arkasma komiir atin. Bos kalan
1zgaranin lizerine bol kagit koyduktan sonra arkadan 6ne dogru odunlari ¢atin ve tutusturun.

4. Odunlar kémiirti yakacak duruma gelince miimkiin oldugu kadar parga komiirlerden birkag
kiirek serperek yanan odunlarin {izerine atmiz.

5. Serpilen kdmiir tutusunca serpe kizarta tiim 1zgaranin {izerinde 10015 cm. kalinliginda bir
ates tabakasi elde edildikten sonra, yeni atilacak komiir dis hava sicakligina ve binanizin 1s1
ihtiyacina gore 1zgaranin tamamina yayilmayip, yarisina yastik seklinde atilacaktir. Diger
yarisindaki alevin tizeri kapatilmayacaktir. Bu, Yastiklama Yo6ntemi ile yeni atilan kdmiirden
¢ikan yanici gazlar 1zgaranin diger yarisindaki alev ve buradan ocaga giren yakma havasi ile
kolayca yanma olanagini bulacak, issiz ve verimli bir yanma saglanacaktir.

6. Kazan suyu sicakligi 40 °C-45 °C'ye ulaginca ¢aligtiracagin deviridaim pompasinin giris ve
¢ikis vanalarini agin ve pompaya yol verin. Ana vananin kapali olup-olmadigini kontrol edin,
ana vana agiksa kapatiniz.

7. Devridaim pompasi ¢alisinca kazan suyu sicakligi diisecektir. Dig hava sicakligina uygun
kazan suyu sicaklig1 saglanincaya kadar kazanin basindan ayrilmayiniz.

8. Ileri saatlerde yanmayi kontrol ediniz. Tekrar komiir atilmak istenildiginde, gerekirse atesi
diizenleyin ve komiirii bu defa 1zgaranin diger yanina yastik seklinde atin. Izgaranin bir yarist
mutlaka alevli birakilacaktir.

9. Atesin tizeri kiillenmis ve kiillige 151k sizmryorsa, atesi stingiileyip diizenleyin. Atesi
diizenledikten sonra, kazani besleyin. Gece yatmadan 6nce nemlendirilmis toz kdmiirle ocagi
bastirm/uyutun ve yanmay: azaltin. Damperi kisin, kiilliik kapagini kapatm. Devridaim
pompasini durdurun, ana vanayi agin.

10. Sabahin erken saatinde aksam uyuttugunuz ocag siingiiledikten sonra, ocak i¢inde kalan
kiilleri alin ve atesin tizerine miimkiin oldugu kadar parga komiir atin. K&miirler tutusunca
serpe kizarta tiim 1zgara iizerinde 10015 cm. kor ates tabakasi saglayincaya kadar komiir
atmaya devam edin. Ondan sonra atesi 1zgara diizeyine yaym. Ocaga atacaginiz par¢a ve toz
komiirii ocagin sagina ve soluna yastik seklinde atiniz. Ve yastiklama yontemiyle giinliik
yakisa devam ediniz.
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KOMUR KAZANI GUNLUK YAKMA TALIMATI

A. Mevsim Basinda Yapilacak Isler

1 . Tesisatin suyunu kontrol edin, eksikse tesisatin suyunu tamamlayin.

2. Hidrometrenin ¢alisip ¢alismadigini kontrol edin.

3. Termometrenin calisip ¢alismadigini kontrol edin.

4. Kazan duman borular1 ve gaz kanallarinin temiz olup olmadigini kontrol edin.
5. Devridaim pompalarinin 9a11$1p calismadigini kontrol edin.

6. Baca ve kazan temizligini kontrol edin.

B. Yamis Siiresince Yapilacak Isler

1. D1s hava sicakligma gore kazan suyu sicakligimn sik sik kontrol edin.

2. Yakit yakma teknigine uyun. (Kazana komiir atilirken Yastiklama veya Baliksirt
yonteminin uygulanmasi vs.)

3. Siingii zamanin1 geciktirmeyin.
4. Baca ¢ekisini damperle ayarlayn.

5. Kazanda istenilen sicaklik temin edildiginde, sicakligin korunmasi i¢in baca ¢ekisini
damperle ayarlayin.

6. Kiilliik kapagini az hava girecek sekilde ayarlaym.

7. Kiilliik kapag1 ve damperi olmayan kazanda elde edilen sicaklik korunmaz. Kazanlarda
damper kolu ve kiillikk kapag1 yoksa mutlaka taktirm.

8. Kazanda su eksilmesi durumunda sehir suyunun akmamasi halinde, hazir tanker sulardan
imbisat deposuna aktarma yapin. Sonra, kazan yakigina devam edin. Su aktarma esnasinda

imbisat tankina yabanci cisimlerin girmemesine dikkat edin.

8. Sehir sebeke cereyaninin kesik olmast halinde, devridaim pompasi devreden ¢ikartin, ana
vanay!1 agarak tabii devridaim saglayin.

C. Yams Bitimi Sonras:1 Yapilacak Isler
1. Gece saat 22.00'den sonra kazan yakigina son verin.

2. Ertesi giin igin kazanda atesin kalmasini saglayacak sekilde 1slatilimis toz komiir ve/veya
kiilii atesin lizerine yorgan gibi sererek kazani uyutun.

3. Damperle baca ¢ekisini azaltin (1/4'e getirin).
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4. Devridaim pompasini devreden ¢ikartin. Ana vanayi agin.

5. Guivenlik agisindan kazan dairesini bastan sona kontrol edin.

D. Ertesi Sabah Yapilacak Isler

1. Sabah ilk i damperi agip, kazan iginde sikigsmig gazlarin bacadan ¢ikisini saglaym.
2. Kiilliikk kapagini ag1p, ocaga hava girisi temin edin.

3. Atesei kapagini agip, kazana silingii vurun. Atesi diizenleyin.

4. Srrastyla tiim emniyet ve kontrol cihazlarini gézden gegirip, kontrollerini yapin.

5. Dig hava sicakligina gére kazani besleyip (komiir atip), giinliik yakisa devam edin.

KALORIFERCI VE YONETICILERIN UYMASI GEREKEN KURALLAR

1. Kalorifer kazanlar1 hitkkiimet veya yerel yonetimlerce tanman ehliyetli kisiler tarafindan
yakilacaktir.

2. Kalorifer, bina digindaki hava sicakligi 15 °C ve altina diistiigii zaman yakilacaktir.

3. Evlerde oturma odalari, yatak odasi, salonlar yaklasik 22 °C ; merdiven, tuvalet 15 °C'
mutfak 18°C ' nin iizerine ¢ikilmayacak sekilde 1sitma saglanmalidir. Fabrika ve ishanlarinda
kalorifer tesisatlar1 yaklasik 15 °C20 °C arasinda yakilmalidir.

4. Kazan dairesinde yonetici adina diizenlenmis mutlaka bir noter tasdikli Kazan Teftis
Defteri bulundurulacaktir.

5. Kazan dairesinde kaloriferci tarafindan yapilan uygulamalar, haftada bir defa yonetici
tarafindan denetlenecek ve denetim sonucu noksanliklar Kazan Teftis Defterine iglenecektir.

6. Kalorifer kazani usuliine ve teknigine uygun yakilacaktir.

7. Kalorifer dairesi her zaman temiz olacak; ates¢i takimlari, arag-gerecler bakimli, kullanima
hazir ve tam olacaklardir.

8. Kalorifer dairesinin mutlaka bir havalandirma penceresi olacak ve bu pencere yanis
siiresince agik tutulacaktir.

9. Komiirlii kalorifer kazani haftada en az iki defa, akaryakitla (fuel-oil'le) ¢alisan kazanlar ise
haftada en az bir defa mutlaka temizlenecektir. Dogalgaz kazanlarmnin ise her ay kontrolii

yapilacaktir.

10. Yénetici, kalorifer tesisatinda meydana gelen arizalarin giderilmesi i¢in gereken tedbirleri
zamaninda alacaktir.

Sayfa 3




11. Kaloriferci, kalorifer tesisatinda bozukluk varsa y6neticiye zamaninda haber verecek ve
en kisa zamanda noksanliklarin giderilmesine ¢aligacaktir.

12. Kalorifer kazanina ait baca her sezon basinda mutlaka temizlenecektir.
13. Komiirlii kalorifer kazanlarinda DENETIM BELGE'siz komiir yakilmayacaktir.

14. Valilik tarafindan uyar1 kademelerine iliskin karar alindiginda, uyar1 kademelerinde
Onlemlere uyulacaktir.

15. Kazan dairelerinde yanici, patlayici, parlayict maddeler hi¢gbir zaman
bulundurulmayacaktir.

AZ KOMURLE COK ISINMAK iCiN NELER YAPILMALI?

1. Kazan kapagindan kacgak hava giriyorsa kacak hava girisi engellenmelidir. Béylece
yanmaya istirak etmeyen havanin kazani sogutmasi ve baca ¢ekisindeki diisme 6nlenmis
olunur.

2. Kazanin 1zgara araliklar1 uygun ve diizgiin degilse, fazla miktarda kmiir yanmadan
1zgaranin altma dokiilerek ziyan olur ve o oranda da fazla kémiir kullanilir. Kirik, dokiilmiis
ve 1zgara aralig1 uygun olmayan 1zgara kullanilmamalidir.

3. Kazana asir1 komiir yliklemeyin. Fazla komiir yiiklenince/atilinca yetersiz hava sonucu kétii
yanma meydana gelir. K6tii yanma sonucu hem fazla komiir tiiketilir, hem de sik sik kazan
temizligi hasil olur ve agir1 oranda hava kirliligine neden olunur.

4. Kazan komiir atma kapagi aralikli kaliyorsa, yani tam kapanmiyorsa; ocaga fazla miktarda
soguk hava girer, yanma bozulur, baca ¢ekisi diiser ve dolayistyla fazla komiir tiiketilir. Bu
nedenle, kazan atesgi kapaklar1 yanis stiresince tam kapatilmalidir.

5. Kiilliik kapag1 istenen sekilde ayarlanmiyorsa, yanmayi kontrol etmeniz zorlasir. Kazanin
kiillikk kapag1 yok ise, komiir tiiketiminde artig olur. Kiilliik kapagi ayarlar1 zamaninda ve
gerektigi sekilde yapilmalidir.

6. Kazana ait kurum temizleme kapagi tam kapanmiyorsa kazan ¢ekisi ve yanma verimi
diiser. Yanis siiresince kazan kurum alma kapaklar1 mutlaka kapali olmalidir.

7. Kazan duman borular1 (dilimli kazanlarda dilim araliklar1) haftada en az iki defa
temizlenmiyorsa; liretilen 1s1 suya gegcmeden bacadan atilmis olur. Kazan temizlikleri
zamaninda yapilmadiginda, kazan kirli oldugunda hem ¢ok fazla kémiir tiiketilir, hem de ¢ok
daha fazla hava kirliligine neden olur.

8. Kazan ve tesisat izoldsyonu/yalitimi bozulmus, yipranmis ve dokiilmiis ise,
kullanabileceginiz enerjiyi isinmak yerine havaya atmig olursunuz. Is1 ve yakit tasarrufu igin
her tesisatin mutlaka izoladsyonu/yalitim: olmalidir. Izoldsyonu/yalitim1 bozulmus, yipranmis
ve dokiilmiis olanlar onarilmalidir.
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9. Komiir atma ve kiilliik kapag1 izerindeki hava klapeleri iyi ayarlanmazsa, kontrol
edilemeyen baca ¢ekisi komiirtiniiziin bosa yanmasma yol agar, gokyiiziinii 1sitmis oluruz.
Tam yanma gerceklestikten sonra mutlaka hava klapeleri ayarlanmalidir.

10. Kazana ait duman kanallarinda ve duman sandig1 temizleme kapaginda aralik varsa; kagak
hava, baca ¢ekisini azaltir. Yanma bozulur ve daha fazla komiir kullanilir. Ayrica, ¢ok fazla
zehirli baca gazlari ¢evreye yayilir.

11. K azana ait baca yilda en az bir defa temizlenmiyorsa, kazan ¢ekisi diiser. Tam yanma
gerceklesmez, dolaysiyla daha fazla yakit tiiketilir.

Bu énlemler alindiginda en az % 30 yakit tasarrufu saglanlr Az yakitla cok 1isimnarak
ekonomik kazang elde edilmis olunur.

KALORIFER KAZANLARI
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m Kalorifer Kazanina komiir ilave etmek gerektiginde yeni komiirii yanmakta olan korun
tizerine degil yanlarina yerlestirin.

m Ates ve kiilliik kapagini agmayiniz, kapaklar tizerindeki klapeler vasitasiyla hava girisini
ayarlayiniz ve istenilen yanmay1 saglayiniz.

& Kazan su sicakligini dig ortam sicakligma gore ayarlayip yakisi saglaymiz.

m Baca damperini yakisa gore ayarlayimniz.

® Geceleri kazan uyutma yontemini uygulaymniz ki ilk tutusturma masrafiniz olmasin.

m Boru ekleme yerlerinin ve baca girisinin hava sizdirmamasina 6zen gosterin.
® Bacanizi her yil en az bir defa temizletin
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Mardin de kazan termostat ayar

Dis hava Sicakhg Kazan Termostat ayan

15 40

10 50-55

S 60-65

0 70-75

-5 80-85

-10 85-90

-10>x 90

Yanma

1-Az hava ile yanma: alevin rengi koyu uglar1 isli ise yanma az hava ile olmaktadir. bu durum
da yakitin bir kismi1 yanmak igin hava bulamamakta ve yanmadan bacaya gitmekte ve ayni
zamanda duman borular: gaz kanallarini ¢ok ¢abuk kirletmektedir kirli yiizeylerden 1s1 gegisi
zor oldugu iginde gazlarin 1sisin1 suya gegmeden disartya atilmaktadir,yakit sarfiyat:
artmaktadir, ve hava kirliligi artar

2-Fazla hava ile yanma: alevin rengi parlak(acik sar1 ) ise yanma fazla ise yanma fazla hava
ile olmaktadir. bu durumda da yanma igin geregi olmayan fazla hava ocakta mecburen
ismarak yakitmn 1smsin bir miktarinin alip gétiirecek dolayisiyla yakit tiikketimi artacaktir
yakit sarfiyati artmaktadir

3-Tam yanma: alevin rengi turuncu tatli sar1 (portakalimsi)ise yanma tam yanma oluyordur
tam yanmanin tespiti igin 6l¢tim cihazlarmdan da faydalanilabilinir.
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